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Дизель генераторы малошумящие 6-20кВА 
Серия SPL.S - SPY.S - SPR/2.S - SPL/2.S 

 

 

� Одно и двухцилиндровый, четырехтактный дизельный двигатель 

� Воздушное охлаждение дизель генератора 

� 3000 об. мин./50 Гц, 230 / 400 В 

� Электрический стартер 

� 20 /30 литровый стандартный топливный бак 

� Сигнализация отсутствия давления масла 

� Аккумуляторная батарея 

� Аварийная кнопка остановки 

� Электромагнитная тепловая защита 

� Управляемая защита выходных цепей дифференциальным реле 

 
 Шумопоглащающий одно (трех) фазный 2-х 

полюсный синхронный генератор (класс 

изоляции: H) переменного тока соединен с 

четырехтактным дизельным двигателем с 

электрическим стартером и аккумуляторной 

батареей. 

Дизель генератор имеет в своем составе 

ручную или автоматическую панель 

управления с дифференциальной защитой 

выходных цепей.  

Силовое оборудование и шумопоглащающий 

кожух закреплены на раме. В кожухе 

расположены большие инспекционные двери, 

уплотненные специальным материалом, 

обеспечивающим высокую плотность. 

Кожух и рама окрашены полиэстерной 

порошковой краской, красного цвета 

(Ral 3002). 

Стандартная конфигурация с ручной панелью 
управления(1) 

Стандартная конфигурация с автоматической панелью 
управления и ручной панелью управления (1) 

� Вольтметр / Счетчик моточасов 

 

� Автоматическая панель управления и переключатель  
� Амперметр  режимов запуска (см. описание панелей) 
� Счетчик моточасов � 2 силовые розетки 
� 2 силовые розетки � Кнопка запуска 
� Световая индикация низкого давления масла � Зарядное устройство АБ 
� Панель с ключом для старта 

 

� Подогрев картера масла 
Опции  Опции 

� Платформа с двумя колесами для ручного 
перемещения 

� Платформа с четырьмя колесами для ручного 
перемещения 

� Выхлопная труба 
� Дистанционная панель с кабелем на 20 м 
� Подогрев картера масла 

 � Выхлопная труба 

(1) Конкретную конфигурацию каждой модели дизель генератора см. в листе технических данных 
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Дизель генераторы малошумящие 6-20кВА 
Серия SPL.S - SPY.S - SPR/2.S - SPL/2.S 

 

Технические данные 
06250 M 
06251 A 

06252 M 
06253 A 

06500 M 
06501 A 

06502 M 
06503 A 

06504 M 
06505 A 

06506 M 
06507 A 

06508 M 
06509 A 

06510 M 
06511 A 

Общие данные / Модель 
SPL.S 
7 ME 

SPL.S 
7 TE 

SPR/2.S 
8 ME 

SPR/2.S 
10 ME 

SPR/2.S 
8 TE 

SPR/2.S 
10TE 

SPR/2.S 
14TE 

SPL/2.S 
20 TE 

Номинальная мощность, 
кВа/кВт 

6/4,8 6,2 / 4,9 8/6,4 10/8 8/6,4 10/8 14/ 11,2 17/ 13,7 

Напряжение, В 230 400 230 230 400 400 400 400 

Резервная мощность, кВа/кВт - - - - 2,7/2,1 3,3 / 2,7 4,6 / 3,7 5,7 / 4,5 

Выходной ток, A 27 8,9 34,8 43,5 1 1,5 14,4 20,2 27,1 

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 

Коэфф. мощности, cos φ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Объем топливного бака, л 20 20 20 20 20 20 30 30 

Расход топлива, л/ч 1,8 1,8 2,7 3,1 2,7 3,1 3,5 5,3 

Габаритные размеры (AxBxC) 
(1), мм 

1300x650 
x800 

1300x650 
x800 

1300x650 
x800 

1300x650 
x800 

1300x650 
x800 

1300x650 
x800 

1500x800 
x1050 

1500x800 
x1050 

Вес (сухой), кг 238 245 282 320 285 298 400 436 

Уровень шума (7m) LWA/dB (A) 98 (73) 98 (73) 98 (73) 98 (73) 98 (73) 98 (73) 98 (73) 98 (73) 

Двигатель 
Производитель LOMBARDINI RUGGERINI LOMBARDINI 

Модель 15LD440 15LD440 MD150 MD190 MD150 MD190 RD210 9LD625/2 

Охлаждение воздушное 

Впрыск топлива прямой 

Система впуска естественная 

Количество цилиндров 1 1 2 2 2 2 2 2 

Диаметр цилиндра/Ход, мм 86/76 86/76 80/65 85/75 80/65 85/75 90/75 95/88 

Объем двигателя см3 442 442 654 851 654 851 954 1248 

Max. мощность, кВт 6,8 6,8 9,3 1 1,4 9,3 1 1,4 14 19,2 

Объем картера масла, л 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 3 2,8 

Стартер, В 12 12 12 12 12 12 12 12 

Аккум. батарея, Ач 45 45 45 45 45 45 60 60 

Регулятор оборотов механический 

Топливо дизельное 

Генератор переменного тока 
Степень защиты IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 

КПД 0,78 0,80 0,80 0,80 0,82 0,84 0,84 0,84 

Регулирование емкостное смешанное 

 
 
(1) A – длина, B – ширина, C - высота 
 

Технические данные дизель генераторов указаны при нормальных условиях окружающей среды  
 

Официальный представитель и сервис-партнер в Украине 
 

ООО «Астон Инжиниринг» 
03061, г. Киев, пр. Отрадный 95 Е 
 Тел / факс  (044) 224-57-59 
 Тел. +38 (044) 353-05-02, -04, -06, -08 
г. Днепропетровск тел. +38 (067) 977 34 07;  
 +38 (067)607 09 49; +38 (095) 233 04 99 
www.astoneng.com.ua, e-mail: office@astoneng.com.ua 
Свидетельство о государственной регистрации 781975 
Код ЕДРПОУ 36069450, ИНН 360694526534 

 


